[image: image1.png]


[image: image3.png]


[image: image4.png]


[image: image5.jpg]


[image: image6.jpg]



[image: image7.png]


[image: image8.png](L1

\)




[image: image9.jpg]



[image: image10.jpg]


　
[image: image11.png]


[image: image12.png]



[image: image13.png]



[image: image14.png]


[image: image15.png]


[image: image16.png]



[image: image17.png]





















[image: image18.png]


[image: image2.png]



Raysun WEP-30 (A)/(B)


無線數位監聽隱形耳機





採用無線藍芽V2.1版+EDR與手機距離10米以上，配合(A)(B)型隱形耳機即可自動接聽電話隱密性高。


耳機音質清晰可控制音量太小。麥克風靈敏度高並可選擇自動遠距離「開啟」監聽通訊。


可選擇「手動接聽」及「自動接聽」。


配合手機原有功能可(重撥(聲控撥號(拒絕接聽(音樂播放(通訊中錄音。


項圈與主機分離後可獨立成為”現場無線監聽器”。





－





18mm





12mm





本型錄內容說明、規格如有調整修訂，不另通知。





( B )





安全防衛及戰術裝備 – 08B





無線藍芽線圈採用佛來明右手定則（Fleming’s right hand rule）配合無線藍芽V2.1+DER提昇通訊安全與省電效能，與市售手機無線連接並藉由磁化感應無線隱形耳機，是尖端科技的通訊產品。絕無電波幅射，可隔絕使用者因長期通話遭電波幅射所帶來的影響與傷害。





＋





※使用者可將藍芽項圈選擇「自動接聽」。當放置於特定場所即可遠端以電話連繫方式開啟現場收音功能。          （請勿用於非法監聽用途）





WEP-30(B)





電池置入方式：








尺寸比較：








＋





WEP-30(A)





( 規格：


部件�
隱形耳機�
�
型號�
30(A)�
30(B)�
�
感應模式�
類比 磁化感應�
�
最大音量輸出於3Khz�
110dB以上�
�
尺寸�
直徑：8


長：12 (毫米)�
直徑：10


長：18 (毫米)�
�
重量�
約0.8公克�
約0.9公克�
�
頻率範圍�
300 Hz ~ 5 KHz�
�
雜訊比�
大於 50dB to 2 KHz�
�
使用電源�
SR416W (1.55V)�
10D6 (1.4V)�
�
使用時間�
6小時以上�
30小時以上�
�
待機時間�
72小時�
144小時�
�
噪音過濾�
無�
有�
�
部件�
藍牙項圈�
�
藍牙版本�
V2.1+EDR�
�
線圈長度�
90公分�
�
線圈總重�
小於50公克�
�
無線距離�
約10公尺�
�
使用電源�
充電式330mA/USB充電�
�
使用時間�
待機時間30小時/通話時間約150分鐘�
�
本體尺寸�
35 x 54 x 13mm (不含項圈)�
�






( 標準包裝配備：


(1). 迷你隱藏式無線耳機30(A) 或30(B)


藍牙項圈 


電池 x 5（與市售手錶電池相同）





使用者將藍芽項圈穿載在衣服內層


無需操作配合隱形耳機即可自動接聽電話。





( A )





( A )





內置式，與耳型緊密結合





全沒式，可完全置於耳內，隱密性高





( B )





藍芽項圈，可分離


做為獨立監聽使用








