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BCL-1050


浸沒防水浮水望遠鏡








填充氮氣，防止在潮溼環境下望遠鏡內部產生霧氣影響觀看





本型錄產品出貨顏色可能與產品照片不同，內容說明、規格如有調整修訂，不另通知。





光學及夜視裝備 -21





不同顏色





高透光度，影像清晰，使用高規格保羅鏡片。


超大入光亮度，即使在夜間有路燈的環境下亦可清楚觀測。


不需調焦即可清楚觀看任何距離之目標物。


防水等級達IP57，可完全浸沒防水並可漂浮於水面，適於海邊（上）活動觀測。


大口徑接目鏡，方便手機放置於接目鏡端照像。


內建測距分畫板和羅盤分位儀及夜間輔助照明光源。


鏡筒表面具角度、物體尺寸及距離換算刻度表，可直接估算所觀測目標物距離。





觀測窗刻度與目標物體大小、距離 快速換算





超大觀測目鏡，可配合各式影音攝錄照相設備使用





分畫板








不需調焦，方便使用手機、數位相機攝影機拍照錄影





羅盤分位儀





( 規格：


物徑口徑�
50mm�
�
倍率�
10X�
�
視野角度�
7.5°�
�
眼視視野�
75°�
�
目鏡接視距離�
22mm�
�
眼幅間距�
56-72mm�
�
出光瞳徑�
7.1mm�
�
解析度(中心)�
5°�
�
最近調焦距離�
5m�
�
鏡片鍍膜�
多層膜處理，色彩逼真還原�
�
棱鏡材質�
BAK-4�
�
密封及填充氮氣�
√�
�
防塵防水等級�
IP57�
�
內建功能�
測距分畫刻度線、羅盤分位儀及照明�
�
屈光度調整�
-5 ~ +5 以上�
�
尺寸�
187(L)x80(W)x145(H)mm (±5mm)�
�
重量�
≤900g�
�






( 標準包裝配備：


①.望遠鏡本體 *1�
⑤.攜行包 *1�
�
②.接目鏡防塵蓋 *1�
⑥.漂浮吊帶 *1�
�
③.接物鏡防塵蓋 *2�
⑦.鏡片擦拭布 *1�
�
④.電池 *2�
⑧.中文說明書 *1�
�









