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本裝備請依當地法令規定使用，如有任何違反法律規定之使用或行為，本公司不予負責。





腰掛扣防搶開關





腰掛扣座





保險插梢孔





備用卡匣座





紅光雷射瞄準 





卡匣倉 





電弧片 





辣椒噴霧孔





三段式強光照明





強光照明開關





充電孔





板機





18650電池倉





1913戰術滑軌





辣椒噴霧按鍵





保險開關





腰掛扣





辣椒罐放置倉





( 8 ) 攜行袋


( 9 ) 操作說明書


( 10 ) 練習用靶紙








選購配備：


各式X-1卡匣


辣椒水


18650電池





本產品於2017年已通過下列機構檢測其電流、電壓及卡匣射擊動能的殺傷力，並證實對正常人體無安全顧慮：





1台灣電子檢驗中心-測試高壓電擊對正常人體無安全顧慮


2車輪研究測試中心-測試橡膠彈卡匣射擊速度動能無殺傷力





( 1 ) X-1 Super電擊槍本體x 1


( 2 ) 電擊探針卡匣(3.5米) x 2


( 3 ) 液態辣椒水 x 2


( 4 ) 酒精清潔 x 1


( 5 ) 充電器


( 6 ) 安全插梢手環帶x 1


( 7 ) 防搶腰掛扣組











安全檢測





標準包裝





型號�
X-1 Super�
�
電池�
18650充電式鋰電池


可持續電擊或照明�
�
電流波型�
直流(DC)高壓


脈衝波�
�
開路輸出電壓�
約3萬伏特直流電壓�
�
電流頻率�
0Hz (直流電波)�
�
輸出電流�
<0.1mA(串接100M Ω電阻)�
�
LED照明燈�
內建3段強光LED照明燈，光通量125流明。�
�
溫度範圍�
-10°C ~ 55°C�
�
外殼材質�
複合式碳纖合成物�
�
尺寸�
195 x 175 x 55毫米以內�
�
重量�
600公克(不含電池、辣椒水、彈匣)�
�
保固�
一年（不包含使用不當的人為損壞）�
�
辣椒水罐 / 酒精清潔�
�
容量�
15ml�
�
噴射距離�
水柱式約3.5M�
�
噴射時間�
6秒�
�






各部說明





規格





適用X-1所有彈體，新增結合水柱辣椒噴霧，更加有效安全保護執法人員。


電擊探針在3.5 M有效間距小於10公分，使歹徒神經肌肉不自主收縮無法控制身體行動，而不造成永久性傷害。


內置3.5公尺水柱式噴射辣椒水，連續噴射6秒鐘，使歹徒瞬間完全失去攻擊能力。


使用18650標準充電電池。使用無槍套式防搶腰掛結構，更有嚇阻效果。


具有紅色雷射指示器提高準確度與強光LED輔助照明。





水柱辣椒噴霧命中歹徒





適用所有X-1/X-1Plus各式卡匣


電擊探針電擊


3.5公尺水柱式辣椒噴霧


近身電擊


全方位非致命性武器





主要功能





多功能電擊槍





RAYSUN X-1 Super








