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Raysun M-1
多功能防身器 

本裝備請依當地法令規定使用，如有任何違反法律

規定之使用或行為，本公司不予負責。 
本型錄內容說明、規格如有調整修訂，不另通知。 

 一機雙防衛卡匣式設計，為最先進有效、防衛範圍最遠的非致命性裝備。
 可結合辣椒粉／彈、橡膠彈、油漆彈、求救信號彈及強光照明等多種防衛性功能卡
匣，依使用者需求自由選擇。 

 非武器外觀的流線造型，體積小、重量輕，方便隨身攜帶，可任意更換防衛模式。 
 內建 LED 燈可長時間輔助照明或可選用可變燈光照明卡匣（閃光、強光、柔光）。 
 具電源開啟警告聲響，以確保使用安全。 
 雷射指標裝置作為彈著位置指引用，亦具嚇阻效果。 
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七 大 功 能 

 第一類、安全防衛及戰術裝備

1、 可變燈光照明卡匣：
(1). 閃光照明：具嚇阻及暈眩功能，使對方無法直接目視，連續使用時間約 2 小時。 
(2). 強光照明：有效照明距離可達 30 公尺以上，連續使用時間約 60 分鐘。 
(3). 柔光照明：照明距離約 2 公尺以上，連續使用時間約 2 小時。 
2、 辣椒粉／彈卡匣： 
(1). 辣椒粉卡匣為廣角近程使用，擴散性強，有效範圍約 5 公尺(視風向而定)。 
(2). 辣椒彈卡匣有效距離約 12~15 公尺，使歹徒產生劇烈疼痛並因大量呼吸而吸入辣椒精。
(3). 辣椒藥劑為植物萃取粉末狀，會造成皮膚及眼睛強烈刺激，使人咳嗽、流淚、無法目視

而失去攻擊能力。 
3、 橡膠彈卡匣： 

有效距離約 12~15 公尺，使歹徒因劇烈疼痛而收嚇阻之效。 
4、 油漆彈卡匣： 

有效距離約 12~15 公尺，可標記群眾活動中之特定對象，不易清洗。 
5、 求救信號彈卡匣： 

可射向空中產生明亮的火燄信號，射程高度可達約 120 公尺。 
6、 內建 LED 燈： 

可連續照明時間達 170 小時以上，為近程照明使用。 
7、 雷射指標： 

可配合各式功能卡匣做為彈著位置瞄準指引用。 

選購配備： 
(1) 照明卡匣       (4) 橡膠彈卡匣 
(2) 辣椒粉卡匣     (5) 油漆彈卡匣 
(3) 辣椒彈卡匣     (6) 求救訊號彈卡匣 

照明燈

雙卡式設計 

卡匣一

卡匣二

雷射瞄準 

LED 照明燈

卡匣電源開啟指示燈：
紅燈：卡匣一 
綠燈：卡匣二

底部開關及掛帶

 規格： 
使用電源 CR-123A 電池*1
外型尺寸 約 125x55x30mm
外觀顏色 灰白、粉紅色，可供選擇 
重量(不含
卡匣) 僅約 160 公克 

安裝卡匣數 可一次任意安裝二個防衛
卡匣 

本體功能 
可同時安裝雙卡匣、雷射指
引器、LED 輔助照明、蜂鳴
告警 

多國專利 

標準配備： 
(1). 多功能防暴器本體 *1 
(2). 照明卡匣 *1 
(3). 辣椒粉卡匣 *1 
(4). 辣椒彈卡匣 *1 
(5). 橡膠彈卡匣 *1 
(6). 充電式電池 *2 
(7). 充電器 *1 
(8). 腰掛式攜行袋 *1 
(9). 軟式攜行袋 *1 

辣椒彈 辣椒粉

橡膠彈 油漆彈 訊號彈



測試日期：    2009 年 05 月 27 日 
 
產品型號及名稱：Raysun M-1 多功能防身器 
產品測試結果如下： 
 
測試單位：  金鉅準工業股份有限公司 
測試所需：  測速器   
測試設備：  美製漆彈雷達  PAINT BALL RADAR TK101 VELOCITY-FPS 
測試條件：  (1) 氣溫：32°C 
            (2) 濕度：70% 
             
測試: 
1. 測試用彈-1（橡膠彈卡匣） 

子彈直徑 圓形 17.45 公釐 橡膠彈

漆彈編號 1 號 2 號 3 號 平均

重量(公克) 2.9 3.0 2.8 2.9
 
2. 測試用彈-2（辣椒彈卡匣） 

子彈直徑 長形 18x40 公釐  辣椒彈

衝擊彈編號 1 號 2 號 3 號 平均

重量(公克) 5.4 5.5 5.4 5.43
 
3. 測試結果 : 速度(英呎/秒) 

測試用彈 1 2 
最高速度 199 (60.66 公尺/秒) 147(44.8 公尺/秒)
最低速度 187(57 公尺/秒) 139(42.37 公尺/秒)
平均速度 193(58.83 公尺/秒) 143(43.59 公尺/秒)

 
動能公式： 
Ｅ＝1/2ＭＶ2計算  Ｅ為動能，單位為焦耳，Ｍ為重量，單位為公斤，Ｖ為速度，單位為公尺/秒。 

 

經動能公式計算結果，符合台灣法律規定動能 20 焦耳╱平方公分範圍。 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

型號 ARG-3
外部結構材質 T6 鋁合金，握把加止滑防震膠 
本體尺寸 25cm (L) x 17cm (H)（不含附、配件）
本體重量 1 公斤以下（不含附、配件） 
動能 出口處：17 焦耳 20M 處：10 焦耳（最大）
發射動力 二氧化碳(Co2)前進氣瓶為 12g/24 發
擊發方式 半自動連發式
槍管長度 短槍管(5cm 長) 長槍管(27cm 長)

槍口子彈初速 
約 55m/s @10cm 
約 47m/s @5m 
約 42m/s @10m 
約 33m/s @20m 

約 75m/s @10cm
約 65m/s @5m 
約 63m/s @10m 
約 48m/s @20m

標準配件 

(1). ARG-3 多功能鎮暴槍本體 *1 
(2). 9 發裝彈匣 *1 
(3). Co2 氣瓶(12g) *3 
(4). 橡膠、顏色及訓練彈各 *18 
(5). 可更換式長/短槍管 
(6). 肩背帶 *1 

選購配件 
(1). 1913 戰術滑軌結合座 
(2). TPL-10 超強光戰術手電筒 
(3). 雷射瞄準器

Raysun ARG-3
多功能鎮暴槍 

(原送測型號名稱：SE-999 Paint Ball Gun) 

 第一類、安全防衛及戰術裝備

 

ARG-3 (短槍管) 

ARG-3 (長槍管) 

ARG-3 ＋ 
TPL-10 超強光戰術手電筒 

 半自動連續射擊，威力強大的非致命性武器，特別適於鎮暴用途。
 彈匣可依需要裝填使用多種子彈：辣椒彈、橡膠彈、顏色彈、訓練彈。 
 採用 Co2 壓縮氣瓶為發射動力，操作使用簡單，保存安全性高。 
 具壓力表，便於檢視氣體存量。 
 可彈性更換長／短槍管（標準配備）使用。 
 材質、結構堅固耐用。 
 本產品榮獲 2005 與 2008 年國家頒發「經濟部創新研發楷模獎」。 
 本產品曾於美國西雅圖暴動事件、香港 WTO 群眾事件、美國海岸防衛隊、
獄政管理、移民局執行群眾騷動等情況中運用，效果良好。 

 結合本公司 TPL-5/-6/-10 強光戰術手電筒，更可強化其多功能運用。 

本裝備請依當地法令規定使用，如有任何違反法律規定之使用或行為，本公司不予負責。 
本型錄內容說明、規格如有調整修訂，不另通知。 
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